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Mitex Ultraclean 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANWENDUNG 
 

 Für alle empfindlichen Oberflächen in der Folien- und Filmindustrie, Folienveredelung, 
EVA Folienherstellung, u.a. für Solarmodule, Magnetbandherstellung, 
Leiterplattenindustrie, Druckindustrie, Verpackungsherstellung, Großformatige 
Injektdrucker, Herstellung und Veredelung von Flachglas, Feinblechherstellung, Stahl- und 
Edelstahlherstellung 

 
 

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE 

 Abgestufte Klebrigkeit  (100%, 50%, 20% 10%) 

 Antistatisch 

 Beständig gegen IPA, Wasser, leichte Seifenlösungen 

 Leicht zu reinigen für regenerierte Adhäsion 

 Nachschleifbar 

 Dauerhaft klebrig 

 

BEMERKUNGEN 

 Beschichtung bestehender Bahnleitwalzen möglich  

 Reinigungssystem aus Kontakt- und Übernahmewalzen  

 Mitex bietet einbaufertige, leicht und einfach montierbare Komplettrollen an 

 Sprechen Sie bitte unsere Verkaufsmitarbeiter oder unseren technischen Service an    

Lösungen u.a. für die  
 Film- und Folienindustrie 

 


